
ก าหนดปรมิาณเหลก็ในนา้ประปา ไม่เกิน  0.3 มิลลกิรมัต่อลติร

ชดุตรวจสอบปรมิำณเหล็กในน้ำบรโิภค อ 39

1

รนิตัวอย่ำงน้ำลง
ในขวดแก้วเปล่ำ
ถึง ขีดท่ีก ำหนด

หยดสำรเคมี 1
จ ำนวน 4 หยด
ลงในตัวอย่ำงน้ำ

หยดสำรเคมี 2
จ ำนวน 4 หยด 
ลงในตัวอย่ำงน้ำ

หยดสำรเคมี 3
จ ำนวน 4 หยด 
ลงในตัวอย่ำงน้ำ

หยดสำรเคมี 4
จ ำนวน 4 หยด 
ลงในตัวอย่ำงน้ำ

ปิดฝำขวดให้แน่น
แล้วผสมให้เข้ำกัน
โดยกลับขวดบรรจุ

ตัวอย่ำงน้ำ
ขึ้น-ลง 4 - 5 ครัง้

ปิดฝำขวดให้แน่น
แล้วผสมให้เข้ำกัน 
โดยกลับขวดบรรจุ
ตัวอย่ำงน้ำ ขึ้น-ลง 

4 - 5 ครัง้

เทียบสีท่ีเกิดข้ึนกับ   
แผ่นเทียบสีมำตรฐำน
เหล็ก ค่ำท่ีอำ่นได้ คือ 
ปรมิำณเหล็กในน้ำ 

ขั้นตอนการใชง้าน

เกณฑ์คุณภาพน้าประปาด่ืมได้กรมอนามัย พ.ศ. 2563

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เติม : กองหอ้งปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

โทรศพัท์ : 0-2968-7600 (งานรบัตัวอย่าง) Website : https://phld.anamai.moph.go.th/th

1 ชุด ใชท้ดสอบ
ได้ถึง 60 ครัง้
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