
 

SD-RLDC-009 แกไ้ขคร้ังท่ี 00 วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้28/04/2566 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม                                                                                                                

เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน า้ทิง้จากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการ

อุตสาหกรรม  ลงวนัที่ 7 พฤศจิกายน 2548   ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเล่มที่ 133 ตอนที่ 129ง วนัที่ 6 มถุินายน 2559 

 
 

ดชันีคุณภาพน ้า 

ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน า้ทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด 

 
 

หน่วย 

เกณฑ์ก าหนดสูงสุดตามประเภทมาตรฐาน                                      ควบคุมการ
ระบายน า้ทิง้ 

ก. 
(สถานพยาบาลขนาด 30 เตียง ขึน้ไป) 

ข. 
(สถานพยาบาลขนาด 10 ถึง 30 เตียง) 

1. ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 5 - 9 5 - 9 
2. บีโอดี (BOD) มก./ล. ไม่เกิน 20 ไม่เกิน 30 
3. ปริมาณของแขง็ (Solids) -   
   3.1 ค่าสารแขวนลอย (Suspended Solids) มก./ล. ไม่เกิน 30 ไม่เกิน 40 
   3.2 ค่าตะกอนหนกั (Settleable Solids) มก./ล. ไม่เกิน 0.5 ไม่เกิน 0.5 
   3.3 ค่าปริมาณสารละลายทั้งหมด                     
(Total Dissolved Solid ) 

มก./ล. ไม่เกิน 500 * ไม่เกิน 500 * 

4. ซลัไฟด ์(Sulfide) มก./ล. ไม่เกิน 1.0 ไม่เกิน 1.0 
5. ไนโตรเจนในรูป (Nitrogen) ทีเคเอน็ (TKN) มก./ล. ไม่เกิน 35 ไม่เกิน 35 
6. น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease ) มก./ล. ไม่เกิน 20 ไม่เกิน 20 
7. ซีโอดี (COD) มก./ล. ไม่เกิน 120 ** ไม่เกิน 120 ** 
8. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด                   
(Total Coliform Bacteria) 

MPN / 100 ml ไม่เกิน 5,000 *** ไม่เกิน 5,000 *** 

9. แบคทีเรียกลุ่มฟีคลัโคลิฟอร์ม                           
(Fecal Coliform Bacteria) 

MPN / 100 ml ไม่เกิน 1,000 *** ไม่เกิน 1,000 *** 

หมายเหตุ :  

1. วิธีการตรวจสอบลกัษณะน ้ าทิ้งจากอาคารเป็นไปตามวิธีการมาตรฐานส าหรับการวิเคราะห์น ้ าและน ้ าเสียใน Standard Methods for Examination of 
Water and Wastewater ซ่ึง APHA :American Public Health Association, AWWA : American Water Works Association และ WPCF : Water Pollution 

Control Federation ร่วมกนัก าหนดไว ้( * ) = เป็นค่าท่ีเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้าตามปกติ 

2. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด   ลงวนัท่ี 7 

พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 122 ตอนท่ี 125ง วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2548 
3. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ืองก าหนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีจะตอ้งถูกควบคุมการปล่อยน ้ าเสียลงสู่

แหล่งน ้าสาธารณะหรือออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม ลงวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 122 ตอนท่ี 125ง วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2548 

4. ** ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ.2539) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้ง จากแหล่งก าเนิด

ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม 

5. *** ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ.2537) ออดตามความในพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 
พ.ศ. 2535 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้ าในแหล่งน ้ าผิวดิน (ประเภทท่ี 2) ตีพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษา ฉบบัประกาศทัว่ไป เล่มท่ี 111 ตอนท่ี 16ง ลง

วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2537 (ภาคผนวก ณ) 

อ้างอิงจาก : www.pcd.th (กรมควบคุมมลพิษ) 

ผลการทดสอบ : 
    (1) ND = Not Detected 
     

http://www.pcd.th/

