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การสุ่มเก็บ การบรรจุ และการเก็บรักษาสภาพตัวอย่างน ้าบริโภค 
เพ่ือการตรวจวิเคราะห์และทดสอบในห้องปฏิบัติการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. การเตรียมอุปกรณ์เพ่ือการบรรจุตัวอย่างน้้า 
 

             
  
 
 
             
   
 
 
 
 
 
 
 
                
                   

 
 
 
 
 
 

1.1 ขวดแบคทีเรียขนาด 500 มิลลิลิตร ที่ผ่านการอบฆ่าเชื้อแล้วที่อุณหภูมิ 121◦ C เวลา 15 นาที      
    ส้าหรับบรรจุด้วยตัวอย่างทดสอบทางแบคทีเรีย ขวดแบคทีเรียต้องเติมโซเดียมไธโอซัลเฟต   
    10% ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร ลงในขวด ก่อนการอบฆ่าเชื้อชุดเก็บตัวอย่างแบคทีเรียทุกครั้ง     
    เพ่ือหยุดปฏิกิริยาของคลอรีนอิสระคงเหลือ 
 

1.2 ภาชนะท้าด้วยพลาสติกคุณภาพดีขนาด 2 ลิตร ปราศจากการปนเปื้อนใด ๆ จ้านวน 1 ขวด 
     ส้าหรับการบรรจุตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ทางเคมี-กายภาพ    

1.3 ขวดพลาสติกคุณภาพดีขนาด 1 ลิตร ปราศจากการปนเปื้อนใด ๆ จ้านวน 1 ขวด            
    ส้าหรับการบรรจุตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ทางโลหะหนัก 

1.4 ขวดพลาสติกคุณภาพดีขนาด 250 มิลิลิตร ปราศจากการปนเปื้อนใด ๆ จ้านวน 1 ขวด    
    ส้าหรับการบรรจุตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ทางไนไตรท์ 
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2. ขั้นตอนและวิธีการสุ่มเก็บและการบรรจุตัวอย่างน้้าเพื่อทดสอบทางแบคทีเรีย 
      
 
                             
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
                         
                           
 
                           
 
                            
 
 
 
                            
 
 
                              

       

 
  
                          
 
 
 
 
 

  2.1 ท้าความสะอาดหัวก๊อกโดยใช้ผ้าสะอาดและส้าลีชุบแอลกอฮอล์  

2.2 เปิดก๊อกน้้าให้น้้าไหลเต็มที่เป็นเวลา 1 นาที เพื่อระบายน้้าที่ค้างอยู่ในเส้นท่อทิ้ง        
     และปรับการไหลของน้้า ให้น้้าไหลปานกลาง 
 

2.3 คลายกระดาษอะลูมิเนียมที่หุ้มปากขวดออก (ห้ามดึงกระดาษอะลูมิเนียมออกจากฝาขวด)                        
 

2.4 เปิดฝาออกแล้วถือไว้โดยระวังไม่ให้มือสัมผัสฝาขวดด้านในเพ่ือป้องกันการปนเปื้อน 
     และน้าขวดไปรองน้้าจากก๊อกให้ได้ประมาณ 4/5 ของขวด   
 

 2.5 น้าฝาขวดที่หุ้มด้วยกระดาษอะลูมิเนียมมาปิดโดยไม่ให้มือสัมผัสฝาขวด 

2.6 บันทึกรายละเอียดของตัวอย่างลงบนฉลากบันทึกให้ถูกต้องและชัดเจน                             
     และติดฉลากไว้กับขวดตัวอย่างให้เรียบร้อย 
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2.7 น้าขวดตัวอย่างพร้อมฉลากบรรจุลงในถุงพลาสติกมัดปากถุงพลาสติกให้แน่นเพ่ือกันน้้าเข้าถุง 
                                  

2.8 น้าขวดบรรจุตัวอย่างน้้าไปเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4-10 ◦C หรือเก็บในภาชนะควบคุมอุณหภูมิ    
     (Cooler) ซึ่งภายในมีน้้าแข็งให้ความเย็นแล้วน้าส่งห้องปฏิบัติการทันที    
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3. ขั้นตอนและวิธีการสุ่มเก็บและการบรรจุตัวอย่างน้้าเพื่อทดสอบทางเคมี - กายภาพ 
 
                       
 
                       
                       

 

 

                          

 

 

 

 

   

 

 

 

                              

 

 

                                

                                

 

 

 

3.3 ใช้ภาชนะบรรจุตัวอย่างน้้ารองรับน้้าประมาณ ¼ ของภาชนะบรรจุ 

3.4 เขย่าภาชนะบรรจุตัวอย่างน้้าขึ้น-ลง ประมาณ 20 ครั้ง เพื่อชะล้างสิ่งปนเปื้อน     
     ทีอ่าจคงค้างอยู่ในภาชนะ  
  

3.6 น้าภาชนะบรรจุไปรองรับตัวอย่างน้้า  
 

3.2 เปิดก๊อกน้้าให้น้้าไหลเต็มที่เป็นเวลา 1 นาที เพื่อระบายน้้าที่ค้างอยู่ในเส้นท่อทิ้ง        
     และปรับการไหลของน้้า ให้น้้าไหลปานกลาง 
 

3.1 ท้าความสะอาดหัวก๊อกโดยใช้ผ้าสะอาดและส้าลีชุบแอลกอฮอล์ 70% 

3.5 เทน้้าในภาชนะบรรจุทิ้งไปท้าซ้้าเช่นนี้ 2 ครั้ง 
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3.9 น้าขวดบรรจุตัวอย่างน้้าไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4-10◦ C หรือเก็บในภาชนะควบคุมอุณหภูมิ 
     (Cooler) ซึ่งภายในมีน้้าแข็งให้ความเย็นแล้วน้าส่งห้องปฏิบัติการทันที  
 

3.8 บันทึกรายละเอียดของตัวอย่างลงบนฉลากบันทึกให้ถูกต้องและชัดเจน           
      และติดฉลากไว้กับขวดตัวอย่างให้เรียบร้อย 
      

3.7 ปิดฝาภาชนะบรรจุให้เรียบร้อยซ่ึงภายในภาชนะบรรจุตัวอย่างน้้าประมาณ 80%  
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4. ขั้นตอนและวิธีการสุ่มเก็บและการบรรจุตัวอย่างน้้าเพ่ือวิเคราะห์ทางโลหะหนัก 

                     
 
    
 
                                
 
 
 
 
 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 

4.3 ใช้ภาชนะบรรจุตัวอย่างน้้ารองรับน้้าประมาณ ¼ ของภาชนะบรรจุ 

4.4 เขย่าภาชนะบรรจุตัวอย่างน้้าข้ึน-ลง ประมาณ 20 ครั้ง เพื่อชะล้างสิ่งปนเปื้อน     
     ทีอ่าจคงค้างอยู่ในภาชนะ  
 

4.6 น้าภาชนะบรรจุไปรองรับตัวอย่างน้้า 
 

4.2 เปิดก๊อกน้้าให้น้้าไหลเต็มที่เป็นเวลา 1 นาที เพื่อระบายน้้าที่ค้างอยู่ในเส้นท่อทิ้ง        
     และปรับการไหลของน้้า ให้น้้าไหลปานกลาง 
 

4.1 ท้าความสะอาดหัวก๊อกโดยใช้ผ้าสะอาดและส้าลีชุบแอลกอฮอล์ 70% 

4.5 เทน้้าในภาชนะบรรจุทิ้งไปท้าซ้้าเช่นนี้ 2 ครั้ง 
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4.9 น้าขวดบรรจุตัวอย่างน้้าไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4-10 ◦C หรือเก็บในภาชนะควบคุมอุณหภูมิ 
     (Cooler) ซึ่งภายในมีน้้าแข็งให้ความเย็นแล้วน้าส่งห้องปฏิบัติการทันที  
 

4.8 บันทึกรายละเอียดของตัวอย่างลงบนฉลากบันทึกให้ถูกต้องและชัดเจน 
     และติดฉลากไว้กับขวดตัวอย่างให้เรียบร้อย 

4.7 ปิดฝาภาชนะบรรจุให้เรียบร้อยซึ่งภายในภาชนะบรรจุตัวอย่างน้้าประมาณ 80%        
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5. ขั้นตอนและวิธีการสุ่มเก็บและการบรรจุตัวอย่างน้้าเพ่ือวิเคราะห์ทางไนไตรท์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                
 
 
 
 

 
                      
 
 
 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 

5.3 ใช้ภาชนะบรรจุตัวอย่างน้้ารองรับน้้าประมาณ ¼ ของภาชนะบรรจุ 

5.4 เขย่าภาชนะบรรจุตัวอย่างน้้าขึ้น-ลง ประมาณ 20 ครั้ง เพื่อชะล้างสิ่งปนเปื้อน     
     ทีอ่าจคงค้างอยู่ในภาชนะ  
 

5.6 น้าภาชนะบรรจุไปรองรับตัวอย่างน้้า 
 

5.2 เปิดก๊อกน้้าให้น้้าไหลเต็มที่เป็นเวลา 1 นาที เพื่อระบายน้้าที่ค้างอยู่ในเส้นท่อทิ้ง        
     และปรับการไหลของน้้า ให้น้้าไหลปานกลาง 
 

5.1 ท้าความสะอาดหัวก๊อกโดยใช้ผ้าสะอาดและส้าลีชุบแอลกอฮอล ์70% 

5.5 เทน้้าในภาชนะบรรจุทิ้งไปท้าซ้้าเช่นนี้ 2 ครั้ง 
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5.9 น้าขวดบรรจุตัวอย่างน้้าไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4-10 ◦C หรือเก็บในภาชนะควบคุมอุณหภูมิ 
     (Cooler) ซึ่งภายในมีน้้าแข็งให้ความเย็นแล้วน้าส่งห้องปฏิบัติการทันที  
 

5.8 บันทึกรายละเอียดของตัวอย่างลงบนฉลากบันทึกให้ถูกต้องและชัดเจน                     
     และติดฉลากไว้กับขวดตัวอย่างให้เรียบร้อย 
 

5.7 ปิดฝาภาชนะบรรจุให้เรียบร้อยซึ่งภายในภาชนะบรรจุตัวอย่างน้้าประมาณ 80%        


