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การสุ่มเก็บ การบรรจุและการเก็บรักษาสภาพตัวอย่างน้้าเสีย/น้้าทิ้ง เพื่อการตรวจวิเคราะห์และทดสอบ 
ในห้องปฏิบัติการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

1. การเตรียมอุปกรณ์เพ่ือการบรรจุตัวอย่างน้้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

กรณีท่ีต้องการวิเคราะห์โลหะหนัก กรณีท่ีไม่ต้องการวิเคราะห์โลหะหนัก  
(ไม่มีขวดบรรจุตัวอย่างน้้าเพ่ือวิเคราะห์โลหะหนัก) 
 

2.  ภาชนะบรรจุตัวอย่างส้าหรับการตรวจวิเคราะห์ทางเคมี – กายภาพ                   

1.  ภาชนะบรรจุตัวอย่างส้าหรับการทดสอบทางแบคทีเรีย 

3.  ภาชนะบรรจุตัวอย่างส้าหรับการวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนพร้อมหลอดแก้วบรรจุ  
    กรดซัลฟูริกปริมาตร  1  มิลลิลิตร    
 

4.  ภาชนะบรรจุตัวอย่างส้าหรับการวิเคราะห์ปริมาณน้้ามันและไขมันพร้อมหลอด 
    พลาสติกบรรจุกรดไฮโดรคลอริก ปริมาตร 5 มิลลิลิตร 
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5.  ภาชนะบรรจุตัวอย่างส้าหรับการวิเคราะห์ปริมาณซัลไฟด์พร้อมหลอดบรรจุ 6 N   
    โซเดียมไฮดรอกไซด์ และหลอดหยดสารละลาย 
 

6.  ภาชนะบรรจุตัวอย่างส้าหรับการวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก  
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1.2 ขั้นตอนและวิธีการบรรจุตัวอย่างน้้าเพ่ือทดสอบทางแบคทีเรีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. สุ่มเก็บตัวอย่างน้้าเสีย / น้้าทิ้ง  ของระบบบ้าบัดน้้าเสียที่ระดับความลึกประมาณ 
   ครึ่งหนึ่งของบ่อที่ต้องการสุ่มเก็บตัวอย่างนั้น 
 

2. เทตัวอย่างน้้าที่ได้จากการสุ่มเก็บ รวบรวมในถังรวมก่อนน้าไปแยกบรรจุภาชนะอ่ืน ๆ  
   เพ่ือการตรวจวิเคราะห์และทดสอบต่อไปโดยบรรจุตัวอย่างน้้าลงในภาชนะบรรจุ     
   ตัวอย่างเพ่ือทดสอบทางแบคทีเรียก่อนภาชนะอ่ืน 
 

3.  ใช้หลอดแก้วที่สะอาดคนตัวอย่างน้้าเสีย / น้้าทิ้ง ที่ได้สุ่มเก็บ ให้ผสมเข้ากัน 

5.  วางชุดกระป๋องเหล็กกล้าไร้สนิม (ภายในบรรจุขวดแก้ว เพ่ือบรรจุตัวอย่างน้้า)  
     บนฝ่ามือและคว่้ากระป๋องลงบนฝ่ามืออีกข้างหนึ่ง 

6.  ดึงกระป๋องใบล่างออก 

7.  จับก้นขวดแก้วบรรจุตัวอย่างให้ตั้งขึ้น แล้ววางไว้บนบริเวณท่ีสะอาด 

4.  เช็ดมือให้สะอาดด้วยส้าลีชุบแอลกอฮอล์ 70% 
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12. รีดกระดาษอะลูมิเนียมให้แนบชิดคอขวด 

 

9. ดึงจุกขวด พร้อมกระดาษอะลูมิเนียมออกจากตัวขวด แล้วถือไว้โดยระวังไม่ให้ 
   มือสัมผัสฝาขวดด้านใน เพ่ือป้องกันการปนเปื้อน 
        

11. น้าจุกขวดที่หุ้มทับด้วยกระดาษอะลูมิเนียมมาปิดขวดโดยมือต้องไม่สัมผัส 
     กับจุกขวดโดยตรงและหมุนเพ่ือปิดจุกขวดให้แน่นซึ่งตัวอย่างน้้าต้องไม่ซึม   
     ออกนอกขวด  

10. รินตัวอย่างน้้าลงในชวดแก้วประมาณ 100 มิลลิลิตร 

8.  คลี่กระดาษอะลูมิเนียมที่หุ้มปากขวดออก (ห้ามดึงกระดาษ อะลูมิเนียมออก 
    จากฝาขวด) และใช้มือจับบนกระดาษอะลูมิเนียมบนฝาขวด แล้วหมุนจุกขวด 
    ให้คลายออก 

13. วางขวดบรรจุตัวอย่างน้้าลงในกระป๋องเหล็กกล้าไร้สนิม โดยคว่้าขวดลงใน  
    ฝากระป๋องและตามปิดด้วยตัวกระป๋อง 
 

14. พันรอยต่อของกระป๋องด้วยกระดาษกาวย่น 2-3 รอบให้แน่น  
    เพ่ือไม่ให้น้้าซึมผ่านเข้าไปในกระป๋อง 
 

15. บันทึกรายละเอียดของตัวอย่างลงบนฉลากบันทึกรายละเอียดของตัวอย่างน้้า  
     และติดฉลากซึ่งลงรายละเอียดของการสุ่มเก็บไว้ที่กระป๋องตัวอย่างให้เรียบร้อย 
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16. น้ากระป๋องตัวอย่าง พร้อมฉลากบรรจุลงในถุงพลาสติก มัดปากถุงพลาสติก 
     ให้แน่นเพื่อกันน้้าเข้าถุง 
 

17. น้ากระป๋องบรรจุตัวอย่างน้้าเก็บรักษาในภาชนะควบคุมอุณหภูมิประมาณ   
      4 – 10 องศาเซลเซียส (ถังแช่เย็น) หรือภาชนะที่มีน้้าแข็งบรรจุอยู่ภายใน    
     แล้วน้าส่งห้องปฏิบัติการทันที 
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1.3 ขั้นตอนและวิธีการบรรจุตัวอย่างน้้าเพ่ือวิเคราะห์ทางเคมี-กายภาพ 

 

 

 

 

 

  

1. สุ่มเก็บตัวอย่างน้้าเสีย / น้้าทิ้ง  ของระบบบ้าบัดน้้าเสียที่ระดับความลึกประมาณ 
   ครึ่งหนึ่งของบ่อที่ต้องการสุ่มเก็บตัวอย่างนั้น 
 

2. เทตัวอย่างน้้าที่ได้จากการสุ่มเก็บ รวบรวมในถังรวมก่อนน้าไปแยกบรรจุภาชนะอ่ืน ๆ  
   เพ่ือการตรวจวิเคราะห์และทดสอบต่อไปโดยบรรจุตัวอย่างน้้าลงในภาชนะบรรจุ     
   ตัวอย่างเพ่ือทดสอบทางแบคทีเรียก่อนภาชนะอ่ืน 
 

3.  ใช้หลอดแก้วที่สะอาดคนตัวอย่างน้้าเสีย / น้้าทิ้ง ที่ได้สุ่มเก็บ ให้ผสมเข้ากัน 

4. รินตัวอย่างน้้าลงในภาชนะบรรจุประมาณ 1/4 ของภาชนะบรรจุ 

5. เขย่าภาชนะบรรจุตัวอย่างน้้าขึ้น-ลง ประมาณ 20 ครั้ง เพ่ือชะสิ่งปนเปื้อนที่ 
   อาจตกค้างอยู่ในภาชนะ 
 

6. เทน้้าในภาชนะบรรจุทิ้ง ท้าซ้้า 2 ครั้ง 

 

7. รินตัวอย่างน้้าที่สุ่มเก็บมาแล้วลงในภาชนะบรรจุให้ได้ตัวอย่างน้้าประมาณ 80%  
    ของภาชนะบรรจุ 
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8. ปิดฝาภาชนะให้สนิท บันทึกรายละเอียดของตัวอย่างลงบนฉลากแล้วติดฉลากไว้กับ   
   ภาชนะบรรจุตัวอย่างให้เรียบร้อย 

9. น้าภาชนะบรรจุตัวอย่างน้้า เก็บรักษาในภาชนะควบคุมอุณหภูมิประมาณ  
   4 –10 องศาเซลเซียส (ถังแช่เย็น) หรือภาชนะท่ีมีน้้าแข็งบรรจุอยู่ภายในแล้วน้าส่ง  
   ห้องปฏิบัติการทันที 
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1.4 ขั้นตอนและวิธีการบรรจุตัวอย่างน้้าเพ่ือวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

1. สุ่มเก็บตัวอย่างน้้าเสีย / น้้าทิ้ง  ของระบบบ้าบัดน้้าเสียที่ระดับความลึกประมาณ 
   ครึ่งหนึ่งของบ่อที่ต้องการสุ่มเก็บตัวอย่างนั้น 
 

2. เทตัวอย่างน้้าที่ได้จากการสุ่มเก็บ รวบรวมในถังรวมก่อนน้าไปแยกบรรจุภาชนะอ่ืนๆ  
   เพ่ือการตรวจวิเคราะห์และทดสอบต่อไปโดยบรรจุตัวอย่างน้้าลงในภาชนะบรรจุ     
   ตัวอย่างเพ่ือทดสอบทางแบคทีเรียก่อนภาชนะอ่ืน 
 

3.  ใช้หลอดแก้วที่สะอาดคนตัวอย่างน้้าเสีย / น้้าทิ้ง ที่ได้สุ่มเก็บ ให้ผสมเข้ากัน 

   

 

4. รินตัวอย่างน้้าลงภาชนะบรรจุประมาณ ¼ ของภาชนะบรรจุ 

 

5. เขย่าภาชนะบรรจุตัวอย่างขึ้น-ลง ประมาณ 20 ครั้ง เพ่ือชะสิ่งปนเปื้อนที่อาจ    
   ตกค้างอยู่ในภาชนะ 
 

6. เทน้้าในภาชนะบรรจุทิ้ง ท้าซ้้า 2 ครั้ง 
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7. รินตัวอย่างน้้าที่สุ่มเก็บมาแล้วลงในภาชนะบรรจุให้ได้ประมาณ 80%      
   ของภาชนะบรรจุ 

8. หักหลอดแก้วที่บรรจุกรดซัลฟูริกเข้มข้นที่บริเวณคอคอดของหลอดแก้วด้วย       
    ความระมัดระวัง โดยใช้กระดาษทิชชูหุ้มทับ ดังรูป 

9. ถ่ายกรดซัลฟูริกเข้มข้นจากหลอดแก้วลงในภาชนะที่มีตัวอย่างน้้าบรรจุอยู่   
   บรรจุให้ได้ประมาณ 80% ของภาชนะบรรจุ 

10. ปิดฝาภาชนะให้สนิท บันทึกรายละเอียดของตัวอย่างลงบนฉลากบันทึก  
     ติดฉลากไว้กับภาชนะบรรจุตัวอย่างให้เรียบร้อย 

11. น้ากระป๋องบรรจุตัวอย่างน้้าเก็บรักษาในภาชนะควบคุมอุณหภูมิประมาณ   
     4 – 10 องศาเซลเซียส (ถังแช่เย็น) หรือภาชนะท่ีมีน้้าแข็งบรรจุอยู่ภายใน 
     แล้วน้าส่งห้องปฏิบัติการทันที 
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1.5 ขั้นตอนและวิธีการบรรจุตัวอย่างน้้าเพ่ือวิเคราะห์ปริมาณน้้ามันและไขมัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1. ภาชนะบรรจุตัวอย่างน้้าเป็นขวดแก้วสีชา ขนาดความจุ 1 ลิตร ปราศจาก 
   การปนเปื้อนใดๆ พร้อมหลอดบรรจุกรดซัลฟูริกเพ่ือรักษาสภาพตัวอย่าง 

2. คนตัวอย่างน้้าเสีย / น้้าทิ้ง ที่ได้สุ่มเก็บ ให้ผสมเข้ากัน 

3. รินตัวอย่างน้้าลงในขวดแก้วประมาณ ¼ ของขวดแก้ว 

4. เขย่าภาชนะบรรจุตัวอย่างขึ้น-ลง ประมาณ 20 ครั้ง เพ่ือชะสิ่งปนเปื้อนที่อาจ   
   ตกค้างอยู่ในภาชนะ  

5. เทน้้าในภาชนะบรรจุทิ้ง ท้าซ้้า 2 ครั้ง 

6. รินตัวอย่างน้้าที่สุ่มเก็บมาแล้วลงในภาชนะบรรจุให้ได้ประมาณ 80%  
   ของขวดแก้ว 
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7. หมุนจุกเกลียวด้านบนของหลอดพลาสติกบรรจุกรดซัลฟูริกออก             
   (ท้าด้วยความระมัดระวัง) ถ่ายกรดซัลฟูริกเข้มข้นจากหลอดพลาสติกลงใน 
   ขวดแก้วที่มีตัวอย่างน้้าบรรจุอยู่ 

8. ปิดจุกขวดแก้วให้แน่น บันทึกรายละเอียดของตัวอย่างลงบนฉลากบันทึก    
   ติดฉลากไว้กับขวดแก้วสีชาให้เรียบร้อย 

9. น้ากระป๋องบรรจุตัวอย่างน้้าเก็บรักษาในภาชนะควบคุมอุณหภูมิประมาณ    
   4 – 10 องศาเซลเซียส (ถังแช่เย็น) หรือภาชนะท่ีมีน้้าแข็งบรรจุอยู่ภายในแล้ว 
   น้าส่งห้องปฏิบัติการทันที 
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1.6 ขั้นตอนและวิธีการบรรจุตัวอย่างน้้าเพ่ือวิเคราะห์ปริมาณซัลไฟด์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1. ภาชนะบรรจุตัวอย่างน้้าเป็นขวดแก้วใส (ขวด BOD) ขนาดความจุ            
   300 มิลลิลิตร ปราศจากการปนเปื้อนใด ๆ ภายในขวดแก้วบรรจุ 2 N         
   ของสารละลายสังกะสีอะซิเตรท จ้านวน 12 หยด พร้อมขวดบรรจุ 6 N  
   โซเดียมไฮดรอกไซด์ 1 มิลลิลิตร 

2. เท 6 N โซเดียมไฮดรอกไซด์ 1 มิลลิลิตร ลงในขวดแก้วบรรจุตัวอย่างน้้าก่อน 
   รินตัวอย่างน้้าลงในขวด 

3. คนผสมตัวอย่างน้้าเสีย / น้้าทิ้ง ที่ได้สุ่มเก็บให้ทั่วกัน 

4. รินตัวอย่างน้้าลงในขวดแก้วจนถึงกึ่งกลางของคอขวด 

5. ภาพแสดงระดับตัวอย่างน้้าที่บรรจุในขวดก่อนปิดจุก 

6. ภาพแสดงขวดแก้วบรรจุปริมาณตัวอย่างน้้า (เต็มขวดหลังปิดจุก)             
   ก่อนน้าไปวิเคราะห์ปริมาณซัลไฟด์ 



SD-RLDC-013 แก้ไขคร้ังที่ 00 วันที่มีผลบังคับใช้ 28/04/2566 

 

 

 

 

 

 

7. บันทึกรายละเอียดของตัวอย่างลงบนฉลากบันทึก                                      
   ติดฉลากไว้กับขวดแก้วให้เรียบร้อย 

8. น้ากระป๋องบรรจุตัวอย่างน้้าเก็บรักษาในภาชนะควบคุมอุณหภูมิประมาณ    
   4 – 10 องศาเซลเซียส (ถังแช่เย็น) หรือภาชนะท่ีมีน้้าแข็งบรรจุอยู่ภายในแล้ว 
   น้าส่งห้องปฏิบัติการทันที 


