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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม                                                                                                                

เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด                                                

ดชันีคุณภาพน ้า ค่ามาตรฐาน วธิีวเิคราะห์ 

1. ความเป็นกรดและด่าง (pH) 5.5-9.0 เคร่ืองวดัความเป็นกรดและด่างของน ้ า (pH Meter) ท่ีมีความละเอียด
ไม่ต  ่ากวา่ 0.1 หน่วย 

2. อุณหภูมิ (Temperature) ไม่เกิน 40 ºC เคร่ืองวดัอุณหภูมิวดัขณะท าการเก็บตวัอยา่ง 
3. สี (Color) 300 เอดีเอม็ไอ วิธีเอดีเอม็ไอ (ADMI Method) 
4. ของแขง็ลายน ้าทั้งหมด              
(Total Dissolved Solids หรือ 
TDS) 

(1) กรณีระบายลงแหล่งน ้า ตอ้งไม่เกิน 3,000 
มิลลิกรัมต่อลิตร 
(2) กรณีระบายลงแหล่งน ้าท่ีมีค่าของแขง็ละลายน ้า
ทั้งหมดเกินกวา่ 3,000 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าของแขง็
ละลายน ้าทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นแหล่งน ้านั้นไม่เกิน 
5,000 มิลลิกรัมต่อลิตร 

ระเหยตวัอยา่งท่ีกรองผา่นกระดาษกรองใยแกว้ (Glass Fiber Filter 
Disk) และอบแห้งท่ีอุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส  เป็นเวลาอยา่งน้อย 
1 ชัว่โมง 

5. ของแขง็แขวนลอยทั้งหมด           
(Total Suspended Solids) 

ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อลิตร กรองผา่นกระดาษกรองใยแกว้ (Glass Fiber Filter Disk) และอบแห้ง
ท่ีอุณหภูมิ 103-105 องศาเซลเซียส เป็นเวลาอยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมง 

6. บีโอดี  
(Biochemical Oxygen Demand) 

ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร บ่มตวัอยา่งท่ีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 วนัติดต่อกนัและ
หาค่าออกซิเจนละลายดว้ยวิธีเอไมดโ์มดิฟิเคชัน่ (Azide 
Modification) หรือวิธีเมมเบรนอิเลคโทรด (Membrane Electrode) 

7. ค่าซ๊โอดี  
(Chemical Oxygen Demand) 

ไม่เกิน 120 มิลลิกรัมต่อลิตร ยอ่ยสลายโดยใชโ้พแทสเซียมไดโครเมต (Potassium Dichromate) 

8. ซลัไฟด ์ 
(Sulfide) 

ไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ไอโอโดเมตริก (Iodometric Method) หรือวิธีเมทิลีนบลู (Methylene 
Blue Method) 

9. ไซยาไนต ์ 
(Cyanide HCN) 

ไม่เกิน 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร กลัน่ (Distillation) และตรวจวดัดว้ยวิธีเทียบสี (Colorimetric 
Method) หรือวิธี Flow Injection Analysis 

10. น ้ามนัและไขมนั  
(Fat Oil and Grease) 

ไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อลิตร สกดัดว้ยเทคนิค Liquid-Liquid Extraction หรือ Soxhlet Extraction 
ดว้ยตวัท าละลายแลว้แยกหาน ้าหนกัของน ้ามนัและไขมนั 

11. ฟอร์มาลดีไฮด ์
(Formaldehyde) 

ไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่อลิตร วิธีเทียบสี (Colorimetric Method) 

12. สารประกอบฟีนอล 
(Phenols) 

ไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่อลิตร กลัน่ (Distillation) และตรวจวดัดว้ยวิธีเทียบสี (Colorimetric 
Method) 

13. คลอรีนอิสระ  
(Free Chlorine) 

ไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ไตเตรท (Titrimetric Method) หรือวิธีเทียบสี (Colorimetric Method) 

14. สารฆ่าศตัรูพืชและสตัว ์
(Pesticide) 

ตอ้งตรวจไม่พบ ก๊าซโครมาโตกราฟิค (Gas-Chromatographic Method) 

15. ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl 
Nitrogen) 

ไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต่อลิตร เจลดาห์ (Kjeldahl) 

16. โลหะหนกั   
      (1). สงักะสี (Zn) ไม่เกิน 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ยอ่ยสลายตวัอยา่งดว้ยกรด (Acid digestion) และวดัหาปริมาณโลหะ

ดว้ยวิธีอะตอมมิคแอบซอฟชัน่ สเปคโตรเมตรี (Atomic Absorption 
Spectrometry : AAS) หรือวิธีอินดกัทีฟลึคพัเพิลพลาสม่า 
(Inductively Coupled Plasma) 
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ดชันีคุณภาพน ้า ค่ามาตรฐาน วธิีวเิคราะห์ 
     (2). โครเมียมเฮ็กซาวาเลนท ์
(Hexavalent Chromium) 

ไม่เกิน 0.25 มิลลิกรัมต่อลิตร เทียบสี (Colorimetric Method) หรือวิธีสกดัและตรวจวดัดว้ยวิธี
อะตอมมิคแอบซอฟชัน่สเปคโตรเมตรี ( Atomic Absorption 
Spectrometry : AAS) หรือวิธีสกดัและตรวจดว้ยวิธีอินดกั
ทีฟลึคพัเพิลพลาสม่า (Inductively Coupled Plasma) 

    (3). โครเมียมโครวาเลนท ์
(Trivalent Chromium) 

ไม่เกิน 0.75 มิลลิกรัมต่อลิตร ค านวณจากค่าส่วนต่างของโครเมียม ทั้งหมดกบัโครเมียม เฮกซะวา
เลนท ์

   (4). สารหนู (As) ไม่เกิน 0.25 มิลลิกรัมต่อลิตร อะตอมมิคแอบซอฟชัน่สเปคโตรเมตตรี ( Atomic Absorption 
Spectrometry) ชนิดไฮไดรดเ์จนเนอเรชัน่ (Hydride Generation) 
หรือวิธีอินดกัทีฟลึคพัเพิลพลาสม่า ( Inductively Coupled Plasma) 

   (5). ทองแดง (Cu) ไม่เกิน 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ยอ่ยสลายตวัอยา่งดว้ยกรด (Acid digestion) และวดัหาปริมาณโลหะ
ดว้ยวิธีอะตอมมิคแอบซอฟชัน่ สเปคโตรเมตรี (Atomic Absorption 
Spectrometry : AAS) หรือวิธีอินดกัทีฟลึคพัเพิลพลาสม่า 
(Inductively Coupled Plasma) 

   (6). ปรอท (Hg) ไม่เกิน 0.005 มิลลิกรัมต่อลิตร โคลดเ์วเปอร์อะตอมมิคแอบซอฟชัน่สเปคโตรเมตตรี (Cold Vapor 
Atomic Absorption Spectrometry) หรือวิธีโคลดเ์วเปอร์อะตอมมิค
ฟลูออเรสเซนซ์ สเปคโตรเมตตรี (Cold Vapor Atomic Fluorescence 
Spectrometry)  หรือวิธีอินดกัทีฟลึคพัเพิลพลาสม่า (Inductively 
Coupled Plasma) 

   (7). แคดเมียม (Cd) ไม่เกิน 0.03 มิลลิกรัมต่อลิตร ยอ่ยสลายตวัอยา่งดว้ยกรด (Acid digestion) และวดัหาปริมาณโลหะ
ดว้ยวิธีอะตอมมิคแอบซอฟชัน่ สเปคโตรโตรเมตตรี           (Atomic 
Absorption Spectrometry : AAS) หรือวิธีอินดกัทีฟลึคพัเพิลพลาสม่า 
(Inductively Coupled Plasma) 

   (8). แบเรียม (Ba) ไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 

   (9). ซีลีเนียม (Se) ไม่เกิน 0.02 มิลลิกรัมต่อลิตร อะตอมมิคแอบซอฟชัน่สเปคโตรเมตตรี ( Atomic Absorption 
Spectrometry) ชนิดไฮไดรดเ์จนเนอเรชัน่ (Hydride Generation) 
หรือวิธีอินดกัทีฟลึคพัเพิลพลาสม่า ( Inductively Coupled Plasma) 

   (10). ตะกัว่ (Pb) ไม่เกิน 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร ยอ่ยสลายตวัอยา่งดว้ยกรด (Acid digestion) และวดัหาปริมาณโลหะ
ดว้ยวิธีอะตอมมิคแอบซอฟชัน่ สเปคโตรโตรเมตตรี    (Atomic 
Absorption Spectrometry : AAS) หรือวิธีอินดกัทีฟลึคพัเพิลพลาสม่า 
(Inductively Coupled Plasma) 

   (11). นิกเกิล (Ni) ไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 
  (12). แมงกานีส (Mn) ไม่เกิน 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 


